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尺 度

年 月 日

１ ／ ２．５

Ｈ１２ ３ １０

ＬＰＧ

直接点火方式

先混合方式

１０１,０００　ｋＪ／ｍ　Ｎ

２.８　　ｋＰａ

３

型 式

燃 焼 容 量

ガスの総発熱量

ガス供給圧力

着 火 方 式

電 源

燃 焼 方 式

制 御 方 式

ガ ス の 種 別

仕 様

炎 検 出 器

エアー調整方式

配 管 口 径

ＫＧ－３

３５  　 ｋＷ

ＡＣ１００Ｖ／ＡＣ２００Ｖ－１φ

ＯＮ－ＯＦＦ制御

フレームロッド

固定方式

１０Ａ（ ３／８″）

１

９

ドラフトチューブ

ＮＯ

２

３

４

５

６

７

８

メインコック

パイロットコック

１０

 名 称  仕 様  備 考

メイン弁２

メイン弁１

ファン

φ８９.１×１４８ ＳＴＫ

１０Ａ（ ３／８″）

エアーシャッター

パイロット弁２

パイロット弁１

イグナイター

エアーフロースイッチ

本体

バーナーモーター

制御盤

１２

１３

１１

ＡＢ４Ｘ７７２５

ＡＢ４Ｘ７７２５

ＡＢ３Ｘ７７２４

ＡＢ３Ｘ７７２４

Ｓ７２０Ａ

３０Ｗ－２Ｐ－１φ

φ１１２×５２

ＡＣ２Ｂ

８Ａ（ １／４″）

１０Ａ（ ３／８″）

１０Ａ（ ３／８″）

８Ａ（ １／４″）

８Ａ（ １／４″）

１ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

製 図

検 図

承 認

符 年 月 日 係 検 承訂 正 内 容

４１０

２５０ １６０

φ
８
９
.１

４１０

１１５ ２９５

３.２

３
６
５

２
１
５

φ１５０ φ１８
０

１１

３２

１
１

２

Ｔ５０－３１４Ｒ

ＹＡ０６３－００１

汎用

ＫＧ－３　外観図

ＮＭ００１－００３

山北

井上

松永

リングジョイントエルボ→チーズジョイント､検圧エルボに変更０９ １０ ７ 堀 山北 後藤１

２ １６ ３ Ｒ４７１５Ｂ→ＫＢ－５０１５Ｂ／ＫＢ－６０１５Ｂに変更１８ 堀 山北

３ １７ ３ ２２ ＮＭ００１→ＮＭ００１－００３に変更

大野

１３

３

４

堀 山北 大野

４

山北 大野４ １８ 草津電機 → エスコ モーターメーカー変更 松永

４

１２ １７


