
１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

ＮＯ

２０

２１

１

２

３

４

５

６

７

８

９

ＮＯ

１０

１１

１２

 名 称

ドラフトチューブ

本体

メインコック

パイロットコック

ウルトラビジョン

コントロールモーター

バタフライ弁

パイロット弁２

パイロット弁１

メイン弁２

メイン弁１

パイロットガバナー

 仕 様

φ２５０

ＫＧＭ－１５０

ＣＭ－１０１ＴＰ

ＡＢ３Ｘ７７２４

ＡＢ３Ｘ７７２４

 備 考

ＳＵＳ

ＳＰＣ

６５Ａ（ ２　　″）

８Ａ（ １／４″）

６５Ａ（ ２　　″）

８Ａ（ １／４″）

８Ａ（ １／４″）

６５Ａ（ ２　　″）

６５Ａ（ ２　　″）

１０Ａ（ ３／８″）

 名 称

ガス圧力スイッチ（下限）

ブロアーモーター

ブロアー本体

エアー圧力スイッチ

点火トランス

パイロットガス調整弁

パイロットエアーコック

スパークバー

ファン

 仕 様

Ｃ６０９７Ａ０２１０

３.７ｋＷ－２Ｐ－３φ

ＧＰＮ－２０２

Ｃ６０９７Ａ０１１０

φ２７０×１３８－φ２８

φ２５０×１２０－φ２８

 備 考

ＡＣ２Ｂ

８Ａ（ １／４″）

５０Ｈｚ

６０Ｈｚ

仕 様

ガスの総発熱量

型 式

電 源

着 火 方 式

燃 焼 方 式

制 御 方 式

炎 検 出 器

配 管 口 径

ガ ス の 種 別

ガス供給圧力

燃 焼 容 量

ＡＣ２００Ｖ－３φ

６５Ａ（ ２　　″）

先混合方式

比例制御

ウルトラビジョン

１,７４４　　　　　 ｋＷ

独立パイロットバーナー着火方式

製 図

検 図

承 認

符 年 月 日 係 検 承訂 正 内 容

備考 客先

名称

図番

汎用

第 三 角 法

尺 度

年 月 日

株式
会社

１ ／ ７

二次側　７ｋＶ

ＡＵＤ１５Ｃ１０００＋ＡＵＤ１２０Ｃ１２００

２０１４

ＶＮＡ－６５Ｐ

ＶＮＡ－６５Ｐ

ＫＧＭ－１５０ＶＮ

１３Ａ

３

２.０　　　　　　　 ｋＰａ

３１０

３６０

３
６
０

３
１
０

 ４－φ１８ 

１２３

φ
２
５
０

９

制御盤

ＫＧＭ－１５０ＶＮ　ＵＶ　３φ　全自動
　外観図　ＢＣ－Ｒ

ＹＳ０８６

１０ ２９

ＮＭ６０４

ＳＧＸ－１０Ａ

５

２１２０１８１７１６１５１４

２
９
０

６
８
５

７ ６

１６８５

１５０５ １８０

１６１ ９ ５ モーター　ＩＥ－３に変更、寸法７６５→８２０に変更

２５０８２０

１０７０

２ １７ １２ １４

１０１３ １２ １１

電磁弁ＡＳＳＹ　六角ニップル→鉄ニップルに変更

４５　　　 　　　　ＭＪ／ｍ　Ｎ

堀

松永

大野

堀 松永大野

９
７
５

２２５Ｌ

１
７
５
Ｌ

１５０Ｌ１００１２５

３

１

１

２

３３２１ ５ １８３ 大野山北松永

大野山北松永

３

１ ／　２

Ｈ ／　Ｌ

１ ／　２

１ ／　２

１ ／　２

１ ／　２
１ ／　２

ＢＶＣ－２　　″

鉄ニップル→短管１００Ｌ、パイロット電磁弁コード出口１８０゚、
総発熱量 ４６ＭＪ／ｍ  Ｎ→４５ＭＪ／ｍ  Ｎ、
パイロット銅管及び位置変更

３

２

１９

８９

３

３

４


