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メインコック

パイロットコック

本体

φ１５４×１７０ ＳＵＳ

１０

 名 称  仕 様  備 考

エアーフロースイッチ

点火トランス 二次側 ７ｋＶ

ファン

１２

１３

１１

φ１９０×８０

ＡＣ２Ｂ

３２Ａ（ １　　″）１ ／　４

パイロット弁２ ＡＢ４Ｘ７７２５

メイン弁２

パイロット弁１ ＡＢ４Ｘ７７２５

メイン弁１

１０Ａ（ ３／８″）

１０Ａ（ ３／８″）

１０Ａ（ ３／８″）

３２Ａ（ １　　″）１ ／　４

３２Ａ（ １　　″）１ ／　４

ＬＰＧ

直接点火方式

先混合方式

２.８　　ｋＰａ

型 式

燃 焼 容 量

ガスの総発熱量

ガス供給圧力

着 火 方 式

電 源

炎 検 出 器

配 管 口 径

燃 焼 方 式

制 御 方 式

エアー調整方式

ガ ス の 種 別

仕 様

ＡＣ２００Ｖ－３φ

４６５  　 ｋＷ

３２Ａ（ １　　″）１ ／　４

フレームロッド

客先

名称

図番

第 三 角 法

尺 度

年 月 日

１ ／ ４
製 図

検 図

承 認

符 年 月 日 訂 正 内 容 係 検 承

ダンパーモーターＯＮ－ＯＦＦ又はＨｉ－Ｌｏ制御

ダンパーモーター方式

ＶＬＡ－３２Ｐ

ＶＮＡ－３２Ｐ

Ｔ５０－３１４Ｒ

ＫＧ－４１ＶＷＥＭ

φ２４
０φ２００

 ４－φ１１ 

１ ５４

φ
１
５
４

３２

φ
１
６
５

７６ １０ １２９８

４
７
０

３
２
５

１７０ ６６０

１１ １３

制御盤 ＮＭ５０５ ＢＣ-Ｒ内蔵

バーナーモーター ０.４ｋＷ－２Ｐ－３φ

２０１４ ９ ２９

ＹＪ１７９

１

汎用

ＫＧ－４１ＶＷＥＭ　ＦＲ　３φ　全自動
　外観図　ＢＣ－Ｒ

ＫＭ６０３Ａ２００ １

１０１　ＭＪ／ｍ　Ｎ３

山北

大野

松永

大野堀１９ ３ 松永ダンパーモーター ＭＤ６０３Ａ２００ → ＫＭ６０３Ａ２００ に変更２９

１９ ６ ２６ 大野山北

２

堀エアーフロー用銅管→シリコンホースに変更

３

８３０

３８５ ３２０

７０５

３

３

２

１

大野松永山北２３ ４ ２８ ボックス C H 16 - 3 3 5 A  →  C H 1 6 - 2 5 3 5 A 、寸 法 370 →  320  に変 更

３


