
ＮＯ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

ドラフトチューブ

メインコック

パイロットコック

パイロット弁２

メイン弁２

メインガバナー

エアーフロースイッチ

本体

点火トランス

ファン

φ１５４×１７０

ＤＳＧ－１５Ｙ

ＳＧＸ－４０

φ１９０×８０

二次側　７ｋＶ

ＳＵＳ

１５Ａ（ １／２″）

１５Ａ（ １／２″）

４０Ａ（ １　　″）

４０Ａ（ １　　″）

ＡＣ２Ｂ

４０Ａ（ １　　″）１ ／　２

１ ／　２

１ ／　２

 仕 様  備 考

型 式

燃 焼 容 量

ガ ス の 種 類

ガスの総発熱量

ガス供給圧力

着 火 方 式

燃 焼 方 式

電 源

制 御 方 式

炎 検 出 器

配 管 口 径

エアー調整方式

１３Ａ

直接点火方式

先混合方式

フレームロッド

４０Ａ（ １　　″）

ＡＣ２００Ｖ－３φ

２.０　　ｋＰａ

１ ／　２

仕 様

４６５　　ｋＷ

製 図

検 図

承 認

符 年 月 日 係 検 承訂 正 内 容

株式
会社

客先

名称

図番

汎用

第 三 角 法

尺 度

年 月 日

１ ／ ４．５

 名 称

ソレノイド方式

ソレノイドダンパー装置 ＨＳソレノイド

 ４－φ１１ 

φ２４０ φ２０
０

メイン弁１ ４０Ａ（ １　　″）１ ／　２

パイロット弁１ ＤＳＧ－１５ １５Ａ（ １／２″）

Ｈｉ－Ｌｏ制御

ＫＧ－４１ＶＮＷＥ

２０１４ ２０

Ｔ５０－３１４Ｒ

ＶＬＡ－４０Ｐ

ＶＮＡ－４０Ｐ

１１９ １０３２１

φ
１
５
４

φ
１
６
５

４ ５ ６ ７ ８

３
２
５

１７０ ８２０

９９０

４
７
０

１３１２ １４

４３０ ３２０

バーナーモーター ０.４ｋＷ－２Ｐ－３φ

制御盤 ＮＭ５０４ ＢＣ-Ｒ内蔵

９

ＹＲ３３３

ＫＧ－４１ＶＮＷＥ　ＦＲ　３φ　全自動
　外観図　ＢＣ－Ｒ

１４５　　ＭＪ／ｍ　Ｎ３

大野

１ １９ ５ 松永 山北 大野

松永

堀
３１

１

１

総発熱量 単位及びエアーフロー用銅管→シリコンホースに変更

７５０


