
型 式

燃 焼 油

燃 焼 量

装着ノズル

電 源

仕 様

制 御 方 式

本体塗装色

炎 検 出 器

付属部品

灯油・Ａ重油

ＡＣ２００Ｖ－３φ
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ハンマートングレー（＃１９８２７）

ＯＮ－ＯＦＦ又はＨｉ－Ｌｏ制御

２.０Ｇ／６０゚＋ ２.０Ｇ／６０゚　Ｇ／Ｈ

１０ ～ ２０　　　　　　　　　 　　　Ｌ／Ｈ

Ｐ１４６５Ｃ

オイルストレーナー

シームレスホース

短管

ノズルレンチ

２パイプネジ

真鍮ニップル

鋳物エルボ

バーナー取説

ＯＦ－７５ＳＣ

１／４"×１ｍ

１／４"×７５Ｌ

Ｍ１９

Ｍ５×１０ 皿ビス

１／４"

１／４"

標準

１個

１本

１本

１本

１個

１個

１個

１部

製 図

検 図

承 認

符 年 月 日 係 検 承訂 正 内 容

備考 客先

名称

図番

第 三 角 法

尺 度

年 月 日

株式
会社

１ ／ ３

２００２ １２ ２６

ＸＥ１４４

ＮＯ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

 名 称

ヒンジフランジ

ドラフトチューブ

エアー抜きバルブ

オイル電磁弁２

オイルポンプ

オイル電磁弁１

ダンパーモーター

圧力計

点火トランス

本体

フレームアイ

バーナーモーター

制御盤

 仕 様

φ１１４.３×１３０

ＳＶ－２０１

ＧＦＹ－Ｖ２

ＳＶ－２０１

３.５ＭＰａ

２５０Ｗ－２Ｐ－３φ

１ＡＥ 

二次側 １０ｋＶ

 備 考

ＳＴＫ

高燃焼

低燃焼

同梱部品

ＡＣ２Ｂ

Ｐ１４６５Ｃ

３２１ ９６ ７ １０ １１ １２ １３

φ
１
１
４
.３φ１９０ φ１

５０
１０

１８０ １３０

３１０

１２

１
２

２
１
０

３
９
０

４６５

１００ ３６５

汎用

ＧＰＮ－２０ＷＥＭ　外観図
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５

５

ＫＭ６０３Ａ２００ ５

２２５ ２４５

４７０

４ ６

４ ６

４ ５ ８

６宮本

松永

武山

１６ ８ ２３ モーター　三相電機→日本電産に変更、寸法２２０→２４０に変更

１９ ３ ２２ ダンパーモーター ＭＤ６０３Ａ２００ → ＫＭ６０３Ａ２００ に変更

モーター　日本電産→草津電機に変更、寸法２４０→２４５に変更２０ 堀 山北大野

堀 山北大野

山北大野松永

４

５

６ ３ ２


